
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombres del Producto: MAK DAB
Tipo de Producto:Alguicida para piscinas.
Clasificación:  Ligeramente Irritante.

2.-INFORMACIÓN DE INGREDIENTES
Agua Destilada
Cloruro de Benzalconio
Sulfato de Cobre
Trietanolamina

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Puede irritar los ojos y la piel.

4.-PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación
Puede causar ligera irritación en el sistema respiratorio. 
Traslade   a la persona afectada a un lugar donde haya aire 
fresco, consulte  a un médico.
Contacto con la piel 
Quitar las ropas empapadas del producto y lavar con 
abundante agua.Si el producto es concentrado puede 
causar ligeras irritaciones temporarias, consulte  a un mé-
dico.
Contacto con los ojos
No frotarse  los ojos. Lavar con gran cantidad de  agua du-
rante al menos 15 minutos.  Debe levantarse ambos 
párpados para facilitar el enjuague  completo. Solicitar  
atención médica.
Ingestión
Tóxico. Produce ligeras irritaciones en las mucosas del sis-
tema gastro-intestinal. Lavar la boca con abundante 
agua y dar de beber  gran cantidad de agua. Solicitar aten-
ción  médica.

5.-EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Riesgos especiales de incendio
No inflamable. En caso de fuego, se forman gases peligro-
sos de combustión: Monóxido de Carbono, Gases Nitrosos, 
Cloruro de Hidrógeno. Usar traje de protección química y 
Equipo de respiración  autónomo.
Agentes de extinción adecuados
Utilizar extinguidor de fuego y/o agua como neblina para 
enfriar.

6.- DERRAMES ACCIDENTALES
Precauciones Personales
Utilizar equipo de protección personal.
Ventilar el área.
Manipulación de los derrames
Cubrir el derrame con Bicarbonato de Sodio ó Cal  ó Carbo-
nato de Calcio. Una vez neutralizado  diluir con agua cui-
dadosamente. La disolución neutralizada puede vertirse 
al drenaje, con  abundante agua. Evitar que el producto 
llegue a cauces públicos ó alcantarillado. De lo contrario, 
avisar a las autoridades competentes.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
Precauciones para el manipuleo del producto
 Asegure  adecuada ventilación, manipule el empaque con 

cuidado. Almacenar en lugares secos, alejado de materia-
les oxidantes.
Procedimientos normales de manejo: No utilizar empaque 
de metal. Utilizar recipientes de  plástico ó PRFV. Mantener 
en empaque original a temperatura ambiente.
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta  o 
las instrucciones técnicas.
Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente 
normal en espacio seco y ventilado.
Condiciones de almacenaje
Almacenar en bajo sombra, los envases deben estar cerra-
dos y enteros para preservar el producto del medio am-
biente.

8.-CONTROLES   DE  EXPOSICIÓN   Y PROTECCÍÓN  PERSONAL
Protección Cutánea
En caso de peligro de proyecciones, usar buzo ó traje anti-
ácido.
Protección de manos  y piel
Usar guantes de caucho, neopreno ó un material plástico 
en general.
Protección de ojos
Gafas de seguridad cerradas, tipo motorista.
Protección respiratoria
Utilice protección respiratoria en caso de ventilación insu-
ficiente ó  exposición prolongada.   Utilice máscara para 
gases básicos.

 9.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Apariencia:  Líquido traslúcido                         
Color:  Azul verdoso
Olor:  Agradable
Pto. de fusión:  N/D
Pto. de ebullición:  N/D
Pto. de inflamación:  N/D
Densidad:  1.000  -  1010 g/ml
pH de la solución al 1%:  7,0  -  8,5
Solubilidad en agua:  100% 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Estabilidad:  Estable
Polimerización peligrosa:  No ocurre
Reacciones peligrosas:  No posee. 
No es  combustible.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Inhalación:  Provoca  irritación  de  las  vías  respiratorias.
Ingestión: Puede provocar náuseas, vómitos e irritación 
gástrica.
Contacto piel: Provoca irritación de la piel.
Contacto ojos: Provoca irritación de los ojos.
Sensibilización: Sin datos experimentales

12.- INFORMACIÓN RELACIONADA AL MEDIO AMBIENTE
Consideraciones generales Comportamiento en el me-
dio acuático: Peligroso para la vida acuática.

13.-INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Número UN: No asignado
Grupo embalaje: Ninguno
Irritante
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Nombre del Producto:            MAK 90/G
Tipo de Producto:                   Desinfectante, Bactericida, Fungicida y Alguicida para Piscinas. 
Clasificación:                           Oxidante ( Comburente y Nocivo ) 
Nombre de la Compañia:       MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
Dirección:                                 La Odisea 2015 (1839) 9 de Abril - Esteban Echeverría - Bs. As.
Teléfono:                                  011-4693-1705/09    Fax: 011-4693-1705
Email:                                       makinthal@ciudad.com.ar

Uso del Producto:  Cloro Granulado con 90% de CA Disolución Lenta. Desinfectante  para   
piscinas azulejadas.                

2. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Registro Cas Nº                      Nombre Químico                               %     

     87-90-1                         Acido Tricloroisocianúrico                     98-100

Sinónimos: Tricloro-S-Triazimetriono- TCCA
Nombre Químico (IUPAC):  1,3,5-triazina-2,4,6 (1H,3H,5H)-triono,1,3,5 tricloro
Fórmula Química: C3N3O3Cl3

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN CASO DE EMERGENCIA

                                                                            

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:           Enjuague inmediatamente los ojos con gran cantidad de agua     
                                                durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados     
                                                para garantizar que se lave todo el ojo y los tejidos del párpado.   
                                                Consulte a un médico.
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Contacto con la piel:               Inmediatamente deje correr agua en las zonas afectadas.  
                                                  Despójese de la ropa impregnada. Lave las zonas afectadas con 
                                                  agua y jabón.Lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla                                                                                              
Ingestión:                                 Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente ó con 
                                                  convulsiones. Si tragó producto, no induzca el vómito. Beba 
                                                  grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente,
                                                  mantenga las vías aéreas despejadas. Dé más agua cuando haya 
                                                  dejado de vomitar. Busque atención médica inmediatamente. 
Inhalación:                               Si ocurre una emergencia, retire al afectado del área contaminada.
                                                  Dé respiración artificial, si no hay respiración. Si la respiración es
                                                  dificultosa se debe suministrar oxígeno por personal calificado.
                                                  Llamar a servicios de emergencia inmediatamente.
Nota al médico tratante:        El posible daño a la mucosa puede contraindicar el uso de lavado                                                   
                                                 gástrico.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Riesgos especiales de incendio:
Riesgo insignificante de fuego. Si el producto se calienta con fuente externa a temperatura  
superior a 240ºC sufrirá descomposición autosostenida con la evolución del calor y gases tóxicos
densos (pero sin llama visible). El material húmedo puede generar Tricloruro de Nitrógeno  
(peligro de explosión). Usar traje de protección química y equipo de respiración autónomo.
Agentes de extinción: Inundar con agua. No use productos químicos secos, Dióxido de Carbono,
ó productos de extinción halogenados.
Productos peligrosos de la combustión: Productos de Termodescomposición ó en combustión:
Cloro, Nitrógeno, Tricloruro de Nitrógeno, Cloruro de Cianógeno, Óxidos de Carbono, Fosgeno.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones Personales: Utilizar equipo de protección personal completo. Ventilar el área.
No agregue agua al material derramado. No utilice compuestos para el barrido de pisos. Para 
limpiar los derrames, barra el material y use una pala para trasladarlo a un equipo limpio, especial
para ello. Evite mezclar el material derramado con otros productos químicos ó desechos.
Mantener alejado de cursos de agua y sistemas de desagüe. 

7. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAJE

Precauciones que se deben tener en cuenta para el manejo y almacenamiento: Asegure 
adecuada ventilación. Almacenar en lugar seco y alejado de material combustible.
Procedimientos normales de manejo: Evite respirar los vapores ó el polvo al abrir el envase.
Nunca agregue agua a este producto; siempre disuelva el producto en grandes cantidades de agua.
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Utilice utensilios limpios y secos.
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta ó las instrucciones técnicas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas generales de protección: Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos.
Medidas de higiene: Observe las precauciones usuales de manejo de químicos.
Protección Respiratoria: En caso de ventilación insuficiente utilice protección respiratoria.
Protección de las manos: Usar guantes de caucho ó resistentes a productos químicos.
Protección Ocular: Utilizar gafas de Seguridad.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Sólido, granular.                          
Color:  Blanco
Olor:  a cloro
Pto. de ebullición:  No aplica
Pto. de congelación: No aplica 
Pto. de fusión: N/D
pH:  3,0  -  3,5  ( 1% en solución ) 
Densidad de masa: No aplica 
Solubilidad en H2O:  1,2 g/100g a 25ºC

10. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:  Estable a temperatura y presión normales.
Condiciones que se deben evitar:  No permita agua dentro del recipiente; el material 
húmedo puede generar Tricloruro de Nitrógeno (peligro de explosión). Evite el contacto con 
material orgánico que se oxide fácilmente. 
Incompatibilidades: Ácidos, Amoníaco, Bases, Hipoclorito de Calcio, Agentes reductores
compuestos y Solventes Orgánicos. 
Polimerización: No se polimeriza.
Descomposición Peligrosa: Productos de termodescomposición ó en combustión: Cloro, 
Nitrógeno, Tricloruro de Nitrógeno, Cloruro de Cianógeno, Óxidos de Carbono, Fosgeno. 

11. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nº de identificación: UN 2468             Clase ó División Riesgo: 5.1
Grupo de embalaje: II                          Requisito de etiquetado: 5.1

Página 1 de 2



MAKINTHAL       La Odisea 2015    B1839DLE       9 de Abril         E. Echeverria, Buenos Aires                 011 4693 1705           e-mail makinthal@ciudad.com.ar        

14.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA ENVASADO Y ETIQUETADO
No está clasificado en ningún reglamento de productos tóxicos 
y peligrosos.

15.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL
Si se trata de líquido, llevar a pH 7,0 (neutro) y disponer, si se tra-
ta de un derrame de tierra contaminada, colocar este material 
en tambores ó contenedores para su disposición final. 
 Residuos: Evite que los residuos y/o aguas de lavado entren en 
contacto con manantiales de agua potable. Los residuos pue-
den ser eliminados en pequeñas cantidades en estaciones de 
tratamiento de efluentes o de acuerdo a la legislación ambien-
tal local. 
Envases: Los envases no retornables tienen su uso prohibido 
para almacenamiento de productos para consumo humano y 
animal. Los envases vacíos pueden contener residuo de produc-
to, por ende todas las precauciones de riesgo contenidas en esta 
ficha de seguridad deben ser tenidas en cuenta. 

16.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Toda la información que aquí aparece está basada en datos ob-
tenidos por el fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La de-
terminación de la conveniencia de esta información para los 
propósitos del usuario queda librada al juicio del comprador. 
La empresa no se responsabiliza por los daños que puedan sur-
gir del mal uso de las instrucciones, informaciones y datos trans-
criptos, así como situaciones que no estén contempladas en el 
presente, o que se generen por actividad de terceros, por combi-
nación con los otros productos ajenos o no al transporte ó por 
otro tipo de circunstancias.
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Alguicida  para piscinas
MAK DAB

IRRITANTE

4- PUEDE EXPLOTAR
3-PUEDE EXPLOTAR POR
 GOLPE O CALOR
2-CAMBIO QUÍMICO
1-INESTABLE POR CALOR
0-ESTABLE

4- MENOR 23°C
3-MENOR 38°C
2-MENOR 83°C
1-MENOR 93°C
0-NO ARDE

4- RIESGO MUERTE
3- RIESGO LESIONES 
SEVERAS
2-RIESGO LESIONES
1- IRRITANTE
0- BAJO RIESGO REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

PELIGRO
PARA LA SALUD

1
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